VX-2 YAESU espansione software, come ?
lvo Brugnera |16I1BE

Ciao, rieccomi di nuovo con con una modifica alts@pparato YAESU , si tratta del VX-2
I'evoluzione del mitico VX-1.

Apparecchio bibanda molto economico , essenzgdehi fronzoli e molto funzionale , dotato di
una discreta potenza in trasmissione, 1,5 watsaitaise alimentato a batteria e ben 3,5 watt se
collegato ad una fonte di alimentazione esterna.

Questo apparato ha sostituito il mio FT-60, un odmtte se paragonato al VX-2, essendo io
appassionato di montagna, opero prevalentementgialehe cocuzzolo o aguzza cima, il fedele e
immancabile portatile che mi accompagna deve esdteeeche robusto, molto leggero e munito di
una discreta autonomia per quanto riguarda le fatte
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batterie di ricambio
3,7 Voit 1100 mA
15,00 €uro

Il mio FT-60 e’ durato meno di una settimana, @mseado un ottimo apparecchio e' stato sostituito
prontamente con un fiammante VX-2 . Ben due palgic degni di nota mi hanno fatto optare per
guesto mini RTX (uno dei piu’ piccoli della suasda) , la batteria ! Il VX-2 monta di serie un
blocchetto da 3,7 Volt 1000 mA il che consente disareta autonomia anche se si opera in alta
potenza , la caratteristica principale e' che mantabatteria “standard” identica a quelle utdizz
da alcuni telefoni cellulari e su moltissime taeere digitali, infatti e bastato mostrare la bé&ite
del VX-2 ad alcuni mercanti presenti in tutte keré mercato per radioamatori, quelli che vendono
ricambi per cellulari per intenderci, e poternenpoare quante se ne vogliono a prezzi veramente
bassi, 15 euro l'una e si portano a casa batterg&7 volt 1100 mA compatibili per il vostro RTX.
Le dimensioni sono leggermente maggiori , bastaurmue rimuovere la plastica termorestringente
che avvolge la batteria per farle entrare tranguiénte nel VX-2.

Altro elemento positivo e’ la facile reperibilithi jeck utilizzati per I'alimentazione esternireo

al fatto che il VX-2 e' molto elastico in fatto cbrrente, accetta tranquillamente in ingresso ¢emsi
variabili da 3,2 - 7 volt , quindi qualsiasi alimatore per cellulari o fotocamere digitali di quadc
annetto fa puo' diventare un valido sostituto ditasi accessori Yaesu.



Condensatori
ceramici &,
100 nF e 150 pF

lo ho utilizzato un vecchio alimentatore CASIOdiotazione ad una fotocamera oramai in disuso,
si tratta di un 220-> 6 Volt 1,5 Amp. Uno switchirmgblato dentro la presa di corrente, ovviamente
non essendo progettato per carichi induttivi hapracune precauzioni onde evitare rientri di RF
che potrebbero procurare conseguenze disastrodeRI¥eX, per primo ho saldato al suo interno
alcuno condensatori ceramici da 100 nf e da 158@infine spiralato il cavo di alimentazione su
un toroide di ferrite e ricoperto il tutto con gli@a termorestringente a tutela del palmare.

limentatore Casio 6.0 Vo
per vecchie fotocamere digif

Le successive prove confermano la bonta' e qudetbBalimentatore che permette di far erogare al
TX ben 3 watt permettendo gso altrimenti impossihibassa potenza e comunque permette di
economizzare le batterie quando si opera in casatenna esterna.
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VX-2 alimentazione
esterna 5,6 Volit
uscita TX 3,5 Watt

Anche il VX-2 come tutte le apparecchiature IcoiMaesu permette la programmazione da
computer attraverso il jack microfonico a 4 poli sontatto “dati”, l'interfaccia e' la solita, il
programma e' reperibile in rete gratuitamente uesio caso scaricate VX-2 COMMANDER



sempre dal sito del buon Jim KC8UNJ, una ricetcgagle permette di individuare
immediatamente il sito da dove prelevarlo, ci sanche gruppi Yahoo che trattano il VX-2 che
mettono a disposizione files e banchi di memorsapgonti per essere scaricati e programmati verso
il vostro rtx, basta registrarsi e in meno di 24 potrete accedere ai dati.
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Dizlal 4|me nlal tvi>x el 3t
# Tag [Freg |Name  [Hode [scn d|step  |Masked[RPT sH|shift  [1sspes [Tone  [pcs |7 Pur[pev ek snﬂ
1 RO SUL  145.688 ALPHA NFM OFF |5 KHz  NO -RPT  0.608 OFF 188.8 823 HIGH NORM OFF
D R7A SU  145.7625 ALPHA NFM OFF 5 KHz MO -RPT  0.608 OFF 188.8 823  HIGH MORM OFF
3 LOCALE  145.588 ALPHA NFM OFF 5 KHz MO SIHP  0.008 OFF 180.8 623 WIGH HORM  OFF
5 LPD 1 433075 p.0 823 LOM | NORM OFF
3 LPD 2 433.100 Urivodiied VARG /CAP ‘ Fresand | p.0 623 LOW HORW OFF
7 LPD 3 433_125 .0 823 (LOU | NORM OFF
8 LPD & 433,159 | [ Virtual Jumpers .6 623 | LOW MNORW OFF
9 LPD 5 433_175 i3 .0 823 |LOW | NORM OFF
18 LPD 6 433.200 ~ Byle11 [ER .0 823 | LOUW | NORM OFF
11 LPD 7 433.225 Mol el 70 8 9.0 623 LOW  NORM OFF
12 LPD 8 433.258 p.0 623 LOW  NORM OFF
13 LPD 9 433.275 | ~VX2 Hardware Settings Other p.8@ 823 LOW  HORM OFF

Saved
1% LFD 18 433.308 BleDus Do p.0 823 LOM | NORM OFF
15 LPD 11 433.325 | | (oG Oyte? [ER [En Byie12 [62 Srgmaiocnaoal“dl[wlﬂ 9.0 623 LOW  NORM OFF
16 LPD 12  433.358 ! p.0 823 | LOM | NORM OFF
Unknawn Unknoiwn — . T T
17 LPD 13  433.375 Bye13[pz O102-WideFl | Jg g @23 LOu  MORM  OFF
00 = Ham Only B
18 LPD 14 433400 CPU Version Byt |02 a2z B p.0 6823 LOU  HORM  OFF
19 LPD 15 432,425 Euted |B2 02 Byte 14 |81 ggZHa'nfgan 8.0 823 LOW  NORM OFF
28 LPD 16  433.458 Uikonwn: nknown p.0 623 LOW  NORM  OFF
21 LPD 17  433.475 . .0 823 LOM | NORH OFF
WhenWiiting Use: € File Data % Radio Data
22 LPD 18  433.508 Bt s .8 823 LOM | NORM OFF
23 LPD 19 433.525 | | 9.0 623 LOW  HORM OFF
24 LPD 20 433.558 p.0 823 | LOM | NORM OFF
ok : Lancel | |

25 LPD 21 433.575 p.0 823 LOM | NORM OFF
26 LPD 22  433.688 ALPHA NFH OFF |5 KHz  |NO SIHP  0.888 OFF 188.8 823 | LOW  NORM OFF
27 LPD 23  433.625 ALPHA NFH OFF |5 KHz  ND SIHP  0.008 OFF 188.8 823 LOW  NORM OFF
28 LPD 24  433.650 ALPHA NFM OFF 5 KHz N0 SIHP  0.008 OFF 188.8 823 LOW | NORM OFF
20 LPD 25  433.675 ALPHA NFM OFF 5 KHz  ND SIHP  0.008 OFF 188.8 823 LOW  NORM OFF |

(V242 Commander +1.1.1 - By Jim Mitchell KCBUN. | 210742006 1912
el = —

dstat,. BERED - VB o R

VX-2 Commander e' nuovo ed e' giunto alla versibrel di facile uso e completo di tutto ,
importa ed esporta verso e da ICQ-7,VX-5, VX-7 uhaTEST completo per provare la perfetta
efficienza dell'interfaccia (cable loopback test) implementa la funzione avanzata di MODIFICA
software, in tal modo e' possibile modificare, esjeae le caratteristiche del VX-2 ampliando la
banda di ricezione o trasmissione simulando la frtadhardware. In pratica non avrete piu’
bisogno di cortocircuitare o dissaldare alcuni il sul rtx per espanderlo ma basta SIMULARE
sul programma i ponticelli che volte siano cortogitati o aperti per abilitare il processore ad
operare in quel modo (Virtual Jumpers)



N - Set Mode ! --:
| l For best :ssults connect your mlarface cable ‘rayour serial port, bt . 5:
apo  EOMOTEE -|  DimmeR [12 - RFSOL |0FF =l B | donotconnectitto the -2, ou can leave any adapters start b
; tedl if desired. Click Start to begin the test. :
ARBEP [INRMG ~| DTMF [auTo  -| RXSAV [260 ks - [ cornactadh desisel Glek slatt o haginibe fes i 5|
ARINT [25 SEC -] EDGBP [OFF  ~| SSCH [SINGLE ~| |y J |

| -
ARS ~| EMGS [BPscw | SCNLMP|oN - P COM 1: :
| |00010203040506 07 08090408 0COD OEOF 101112131415 1617181914 k|
ALl x| Wmmy |gev o] SPUT ok o] b b HBAC1D1E 1F 2021 2223 24 25 26 27 26 2924 2B 2C 2D 26 2F a0 F 3233 4 5

. 353637383934 38 3030 3E 3F 4041 424344 454647 434944 4B 4C 4D 4E
| | |
Bto fore -] wTmp [wikes o[ ToT  fowm -] P 4F 5051 52 53 54 55 55 57 53 53 54 58 5C 5D 6E 5F G061 5263 G4 F5 66676863 | k|
T . G4 BB BC ED BE BF 707172 7374 75 76 77 78 79 74 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 5283 ;
BEEP o) vawp Jue o] Tsav fore <] o e oy gn a9 e o8 BC 8D G 6 90 31 9233 94 95 96 97 99 93 94 98 9 3D |
BELL [orF <] LOCK [Wev <] VFomD[a <] p | [JESFADAIA2AIALASAGAT AG A3 AA KB AC AD AE AF B0 BT B2 B34 B5 BE |
|| |B7BSEBIBABE BCED BE BFCOCI C2C3 C4 C506C7C3C9CACB CCCD CECF _
BSYLED [on *|  MTcL [Teal - WXALT[orF < [ DOD1D2 0304 0506 DF 809 D4 DB DC DD DE DFEOE E2EIE4ESEGE? |
ESEIEAEB ECEDEE EF FOF1 F2F3F4F5F6F7 FEFIFA FB FCFD FEFF -
CHCNT |5 HHz = MW MD |HEXT - | G|
| COM 1: Test passed successfullyl |
DCS RV |DISABLE - RESUME |BUSY il | U ISelect COM 1 under Settings » Port. 5;
| | — B
| ] 4
oK l Lancel | | I 5:
| L MCH _ OrcC 40 C Wil .0 nOT 4 Znn T o o |
Reading from VX-2: 26% complete... oh

Potrete divertirvi dunque a modificare “virtualmehil VX-2 in tutte le sue varianti senza
accendere il saldatore, si evitano eventuali ddoauti ad imperizia o negligenza da parte i
operatori inesperti o alle prima armi, d'altron@@parato e ultra miniaturizzato le piste molto
vicine e i componenti delicatissimi.

Ovviamente questo piccolo mostro va maneggiatocooa, come tutti gli apparati puo' essere
modificato in maniera definitiva, sul retro, soitwano batterie, sono presenti 8 ponticelli che
servono al fabbricante per impostare le varie gumézioni a seconda delle norme vigenti nei paesi
dove verranno venduti, quelli Europei, Americaigatici, ogni ponticello aperto o chiuso
impostera’ lI'escursione di banda operativa gntiasione e ricezione, lo shift automatico sui pont
ripetitori, lo step e quant'altro diversifica larmativa del vari stati.
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La modifica hardware va eseguita sotto il vantbebia con un saldatore a punta fine e a basso
wattaggio, vanno dissaldate o cortocircuitate &pole in rame a secondo di quello che si vuole
ottenere, il lavoro va eseguito da mani esperta,goccia di stagno lasciata cadere
inavvertitamente dentro al vostro rtx potrebbmpoometterne definitivamente la funzionalita'.

Tale modifica e' bene lasciarla come risoluzioltiena , le foto mostrano la configurazione
hardware del mio apparato e comunque anche smantamapletamente il VX-2 non e’ possibile
accedere al lato saldature (ponticelli) che sidrpxoprio sotto la scocca pressofusa quindi occhio
se operate in quasto modo, il rischio di ritrovamirottame tra le mani e’ reale.

Il VX-2 ha comunque il ricevitore abilitato da 4RBz a 999 Mhz con una sensibilita’ a dir poco
invidiabile mentre per la trasmissione sono seleahili ampi range di frequenze V/Uhf.

Lo smontaggio del VX-2 e' semplicissimo, vanno ras®le due viti sul vano batteria, rimuovete le
manopole e le ghiere sul bocchettone e sul poteretio volume, ora il frontale viene via con
facilita' e senza possibilita’ di danneggiare lappo, microfono, altoparlante, tastiera sonoutoigt’
con il frontale cosi' come il resto della circuigee solidale al dissipatore pressofuso.

Batteria originale
FNB-82LI

For NP 60 Replacemen
Li-ion BATTERY PACK :
CAUTION: )
(2]0) NOTINCIN
| DONoT SHOR
DONOT DISAS
DONOT EXpo.
j TEMF‘ERATUR’E

Batterie modello NP-60 di ricambio |
Telecamere Panasonic e cellulari vaﬁ



Rimettendo la batteria al suo posto avrete la pdgal di accendere I'apparato, saranno visibili i

led che illuminano la tastiera e il display, ca@zignza certosina potreste coprire con filtri calior

led che daranno una tonalita’ alternativa al digplzzurro, verde, ambra, un metodo semplice per
personalizzare, “moddare” elegantemente il palmare.



A tutti buon lavoro , 73 de IVO I6IBE



